SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TEMAT:

PRZEBUDOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH ORAZ PRZEGROD ZEWNETRZNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYINO
SPORTOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Klasyfikacja wg kodu CPV:
45 400 000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia
45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ KANALIZACJI

OPRACOWAL.:

LUTY 2026



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji
sanitarnej w budynku.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegdinosci wymagania wiasciwos$ci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych rob6t oraz okreslenia zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem.

Przedmiotem robét bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne wewnatrz budynku po w zakresie instalacji wod-
kan ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogélnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych instalacii:

. instalacja wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej — zakres robét, ze wzgledu na nowoprojektowane funkcje
pomieszczen oraz zuzycie istniejacej instalacji, obejmuje demontaz starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania
rob6t instalacji wod-kan zostata opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy wykona¢ planowany zakres robét

1.3.1 Roboty demontazowe

. wykucie bruzd na instalacje
. kucie posadzki
. demontaz urzadzen sanitarnych z osprzetem

1.3.2 Roboty inwestycyjne

. zamurowanie bruzd i naprawa posadzki
. wykonanie piondw i pozioméw wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych wraz z armaturg
. podpiecie do istniejgcych umywalek, zlewozmywakéw, misek ustepowych i brodzikéw wraz

z osprzetem

1.4 Okreslenia podstawowe
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzadzen

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania rob6t i powinien przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i
instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza tym terenem w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$ci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢
btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Majac na uwadze, Ze roboty sg realizowane
w obiekcie nalezy wzig¢ to szczegolnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania
dotyczace warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam oséb.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowiazany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot spetniat podstawowe
wymagania dotyczace:



. bezpieczenstwa uzytkowania

. odpowiednich warunkdw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
. warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

. zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych urzadzen technicznych lub
pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem
. urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po
terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych

. sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
)
)
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zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

zapewnienie BHP

zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot remontowych

) zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej

dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzér Kierownika Robot, jako osoby
odpowiedzialnej za te prace
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Wykonawcy poszczeg6inych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY
Instalacje nalezy wykona¢ z takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw w szczegdlnosci w wyniku:

. wydzielania sie gazéw toksycznych

. obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

. niebezpiecznego promieniowania

. nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

. nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza sie do montazu materiatow uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody Zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarne;

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody cieptej wykona¢ nalezy z rur PE/AL/PE, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko
wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i dpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
gwarantujgcej przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.



4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkdw transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzer i odksztatcen
przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow. llosé
uzywanych $rodkéw transportu musi zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwacé na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko$ci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne
wiasciwo$ci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:

. przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
. wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
. rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowaé
zgodnie z ;

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom ||

. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

. Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Instalacja wodociggowa

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna
zapewnia€ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadiych lub réwnoleglych do krawedzi przegréd. Trasa przewodéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.
Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy poddaé ja ptukaniu wodg o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelno$ci instalacii:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢
sie

o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé probe gtéwng na 2
godziny, w tym czasie cisnienie prébne

nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gtownej instalacje nalezy poddaé probie impulsowej, polegajacej na
wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto
15% ogdlnej liczby punktoéw czerpalnych instalacii.

6. OBMIAR ROBOT



Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce
urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa;
m - dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odrebne opracowanie.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem

a Wykonawca,

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie:

. robocizna wraz z jej kosztami

. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

. koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem rob6t.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom ||
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociagdw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

0 kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary



PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-00/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania
PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z

28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen i

innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
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