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1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddzialywania na szeroko rozumiane
Srodowisko  geograficzne obszaru objetego projektem zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w Pilznie pomiedzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego,
Legionéw, Wegierska, Kaszubskiego wraz z terenami Klasztoru oo. Karmelitéw i Lwowska,
wykonanym na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilzno przez Biuro Planowania Przestrzennego
MGGP S.A. w Tarnowie.

W prognozie uwzgledniono ocene aktualnego stanu funkcjonowania $rodowiska
przyrodniczego, skutki, jakie moga wynika¢ z projektowanej zmiany przeznaczenia terenéw oraz

sposoby ograniczajgce szkodliwy wpltyw ustalen projektu planu na srodowisko.

1.1. Podstawa prawna

Punktem wyjscia przy opracowywaniu Prognozy oddziatywania na srodowisko jest uchwata
Nr V1/35/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. o przystapieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego potozonego w Pilznie pomiedzy ulicami: Paderewskiego,
Kraszewskiego, Legiondw, Wegierska, Kaszubskiego wraz z terenami Klasztoru oo. Karmelitow i
Lwowska.

Podstawg do sporzadzenia opracowania niniejszej Prognozy jest ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227) — zgodnie z przepisem art. 46. pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy dokument
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziatywania na srodowisko, w tym sporzadzenia prognozy oddziatywania na srodowisko
miejscowego planu.

W oparciu 0 wyzej wymieniong ustawe wystgpiono o uzgodnienie zakresu oraz stopnia
szczegOtowosci niniejszej prognozy oddziatywania na S$rodowisko, uzyskujac pozytywne
uzgodnienia zawarte w pismach:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak:
WO008$.411.1.123.2011.AP-2

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy — pismo znak: PSNZ.4612-2-
7/11

1.2. Metodyka opracowania

Prognoza oddziatlywania na $rodowisko zostala sporzadzona réwnolegle z pracami
zwigzanymi z projektem zmiany mpzp, w celu umozliwienia ewentualnych korekt w tym projekcie.

Zakres tematyczny i problemowy opracowania, dostosowany zostal do uwarunkowan
srodowiskowych. Analizowane byty archiwalne materiaty kartograficzne, planistyczne, projektowe,
studialne, inwentaryzacja, dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczne, opracowanie

ekofizjograficzne, rejestry zabytkéw i ewidencje débr kultury, plany gospodarki odpadami, studium




uwarunkowan i kierunkOéw zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Wykonano réwniez wizje lokalne w terenie. Rozeznano i scharakteryzowano
uksztattowanie terenu i budowe geologiczna, warunki gruntowe, wody powierzchniowe i
podziemne, warunki klimatyczne, gleby, faune i flore, obszary prawnie chronione oraz stan jako$ci
poszczegolnych komponentéw $rodowiska i stopien ich degradacji. Powyzsze komponenty
poddano ocenie pod katem ewentualnych zmian wynikajagcych z przyjetych rozwigzan
zagospodarowania poszczegOllnych terenéw w projekcie zmiany mpzp przy zastosowaniu analiz
porébwnawczych i powigzan przyczynowo — skutkowych. Zaproponowano dzialania i
przedsiewziecia zmierzajagce do ograniczenia negatywnego wplywu proponowanych rozwigzan
planistycznych na srodowisko przyrodnicze. Oceny i analizy, w duzym stopniu uwarunkowane byty
jakoscia i skala materiatéw zrodtowych oraz danymi udostepnianymi przez stosowne instytucje.

Przy opracowaniu poszczeg6lnych zagadnien $rodowiska przyjeto ustawowe definicje
podstawowych poje¢ podane w przepisach odrebnych.

Gtownym zrédiem informacji niezbednych dla ustalenia skutkow uchwalenia planu jest
~,Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Pilzno” oraz Prognoza oddziatywania na
srodowisko dotyczaca Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
potozonego pomiedzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionéw, Wegierska,
Kaszubskiego, wraz z terenem klasztoru oo Karmelitéw i Lwowska. Wykorzystano takze publikacje
i opracowania naukowe, ktorych spis zawarty jest w wykazie materiatow.

Opracowanie ma forme prognozy, czyli przewidywanego oddziatywania. Ocenia sie
potencjalne przeksztatcenia w $rodowisku, natomiast rzeczywiste zmiany bedg mogly zajs¢ po

wejsciu w zycie i realizacji miejscowego planu zagospodarowania.
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2. Charakterystyka stanu i funkcjonowania  srodowiska
2.1. Poto zenie fizyczno-geograficzne

Teren zmienianego mpzp potozony jest w zachodniej czesci wojewddztwa podkarpackiego w

centrum miasta Pilzna (Rys1).
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Rys.1 Potozenie obszaru zmiany planu na terenie miasta i gminy Pilzno.

Obszar zmiany planu obejmuje 337 m? i znajduje sie na zbiegu ul. Lwowskiej z ul.

Wegierska (Rys 2.)
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Rys. 2 Potozenie obszaru zmiany planu na terenie miasta Pilzno

Wedtug podziatu Polski na regiony fizycznogeograficzne wykonanego przez J. Kondrackiego

Pilzno nalezy do:

Regionu: Pogorze i gory niskie
Prowinciji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i p6tnocnym (51)
Podprowinciji: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie (513)

Makroregionu: Pogoérze Srodkowobeskidzkie (513.6)
Mezoregionu Pogérze Ciezkowickie (513.62)

2.2 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren gminy Pilzno potozony jest w strefie kilku jednostek

tektonicznych. Sa to na potudniu, ptaszczowina $laska i skolska, wchodzace w sktad zewnetrznych

Karpat fliszowych, a na pétnocy — zapadlisko przedkarpackie w obrebie ktérego zwiera sie obszar

opracowania. Potozenie na tle szkicu geologicznego w szerszym (regionalnym) ujeciu przedstawia

Rys.3.
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1-3. Jura goérna: 1. ogdlnie: wapienie, margle, itowce, 2. Oksford ogdlnie: wapienie, margle, dolomity, podrzednie
mutowce i piaskowce, 3. Kimeryd: wapienie, margle, wapienie oolitowe i tupki ilaste.

4-5. Kreda goérna Kreda gorna: 4. Cenoman i turon: wapienie, kreda piszaca, margle, piaskowce i opoki, 5. Koniak i
santon: wapienie, margle, opoki, kreda piszaca, lokalnie piaski glaukonitowe.

6. Kreda i trzeciorzed: flisz Karpat zewnetrznych.

7. Dyslokacje stwierdzone.

8. Linie nasunig¢ tektonicznych pierwszego rzedu.

9. Czotowe nasuniecie Karpat na przedpole.

Rys. 3. Szkic geologiczny regionu wg R. Osiki.

Zapadlisko przedkarpackie jest to row przedgoérski wypetniony osadami wieku miocenskiego
zalegajacymi ptasko na starszych utworach jurajskich i kredowych. Sg to miocenskie ity i mutowce
Z przewarstwieniami piaskéw, miejscami piaskowcow i margli.

Najstarsze osady czwartorzedowe na powierzchni to utwory nalezace do zlodowacen
potudniowopolskich — piaski i zwiry wodnolodowcowe, przewaznie eratyczne, tkwigce w glinach
piaszczystych i piaskach. Ich migzszo$¢ dochodzi do 20 m.

Flisz Karpat zewnetrznych nasuniety jest na autochtoniczne osady miocenu znane z
wiercen. Utwory miocenu przy brzegu nasuniecia karpackiego sg sfatldowane razem z fliszem,
zalegajg tez na utworach fliszowych. Na wychodniach miocen reprezentowany jest przez osady od

badenu dolnego do gérnego. Na przedmiotowym obszarze w budowie geologicznej dominujg
piaski i zwiry lodowcowe.
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Najmtodszymi osadami sg holocenskie muiki, piaski i zwiry rzeczne budujgce niskie terasy
rzeczne od 15 do 30 m n.p. rzeki Wistoki. (Rys. 4) W obszarze objetym opracowaniem brak jest

udokumentowanych surowcéw mineralnych.
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Holocen: 3 — piaski, zwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuty: plejstocen: 4 — koluwia; 5 — piaski eoliczne, 8 — lessy; 9 —
lessy piaszczyste i pyly lessopodobne; 10 — gliny, piaski i gliny z rumoszem soliflukcyjno-deluwialne; 11 — piaski, zwiry i
mutki rzeczne (zlodowacenia potnocnopolskie); 34 — gliny zwatowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i zwiry lodowcowe
(zlodowacenia potudniowopolskie); 114 ity, piaskowce, wapienie, dolomity, sole kamienne, gipsy i wegiel brunatny
(miocen); 115 — tupki, piaskowce i zlepience (oligocen-miocen); 116 — piaskowce, tupki, itowce i rogowce (oligocen); 117 —
piaskowce z cienkofawicowymi mutowcami i itowcami (eocen); 119 — piaskowce i tupki (paleocen); 121 — piaskowce,
mutowce i itowce (kreda-paleocen); 122 — piaskowce, itowce, margle, i zlepience (kreda); 123 — itowce, mutowce lokalnie z
czertami, piaskowce, zlepience i margle (kreda). 1 nasuniecia.

Rys.4 Potozenie arkusza Pilzno na tle Mapy geologicznej Polski wg L. Marksa, A. Bera, W.
Gogolka, K. Piotrowskiej (red.) (2006)

Na rozw¢j rzezby erozyjno — denudacyjnej w czwartorzedzie wpltyw mialy duze zmiany
klimatyczne (glacjaty i interglacjaty), znaczng role odegraty ruchy goérotwércze w badenie i dolnym
sarmacie, ktére spowodowaty przesuniecie na potnoc czota Karpat fliszowych i sfatdowanie

MGGP S.A. - Biuro Planowania Przestrzennego



starszych utworéw (kreda gorna i trzeciorzed), a takze osadéw morza miocenskiego. W rejonie
Pilzna, przed powierzchniowym brzegiem czota nasuniecia karpackiego, powstaly faldowe

struktury tektoniczne nazywane gorotworem fliszowo — miocenskim.

2.3. Powierzchnia terenu, gleby,

Obszar opracowania jest juz zainwestowany z istniejgca zabudowg pokryty warstwg
nieprzepuszczalng (chodniki i podjazdy). Na catym obszarze warstwa gleby zostata przeksztatcona

przez cziowieka.

2.4, Wody powierzchniowe i podziemne

Pod wzgledem hydrogeologicznym teren opracowania potozony jest w regionie karpackim
(XIV) i przedkarpackiego (XIIl) makroregionu potudniowego. Na terenie opracowania brak jest
uzytkowego pietra wodonosnego, w potudniowo - zachodniej czesci przebiega granica
czwartorzedowego poziomu wodonosnego zbudowanego z osadow rzecznych doliny Wistoki.
Wyksztatcone sg one w postaci otoczakoéw, gtownie piaskowcowych, zwiréw i piaskow, ktore w
gornych partiach bywajg w znacznym stopniu zaglinione. Migzszos¢ strefy zaglinionej z reguly nie
przekracza 2,0 — 3,0 m, jedynie w obrebie zapadliska osigga ponad 10 m. Potencjalna wydajnos¢
studni wierconych wynosi <10 m%h. W oparciu o przeprowadzone badania geologiczne i
hydrogeologiczne na Mapie Hydrogeologicznej Polski, Arkusz 1002 — Pilzno, wydzielono jednostke
hydrogeologiczng o symbolu 1b QIl, obejmujaca fragment doliny Wistoki i dolinki rzeki Dulcza,
siegajacq do potudniowo zachodniej czesci terenu opracowania. Zbudowana jest ona z
wodonosnych utworéw czwartorzedowych o migzszosci do 10 m, przykrytych od powierzchni
terenu nieprzepuszczalng warstwg o migzszosci od kilku do kilkunastu metréw.

Wody czwartorzedowe ujmowane sg studniami kopanymi i wierconymi. Najwyzszg
wydajnosé, 48 m*/h przy depresiji 3,9 m ma jedna z 4 studni ujecia wody dla wodociagu w Pilznie,
zlokalizowanego na wschdd od miasta, ujmujaca wode z gtebokosci od 2,5 m do 8,6 m. Pozostale
studnie majg wydajno$é 12,5, 28,0 i 16,3 m%h. Catkowita wydajnos$é tego ujecia wynosi 104,8
m°/h.

Zasilanie wdd podziemnych odbywa sie poprzez bezposrednig infiltracje opadow
atmosferycznych, a takze infiltracje wod powierzchniowych. Najlepsze warunki infiltracji wystepuja
w obrebie kamiencéw i tarasow holocenskich Wistoki, tam gdzie wystepujg utwory
charakteryzujace sie wysoka przepuszczalnoscia. W zwigzku z brakiem wtasnosci retencyjnych w
tych utworach, poziom wodonosny w sasiedztwie rzeki uzalezniony jest $cisle od jej standw.
Poziom wodonosny wystepuje na ogét na gtebokosci do 5 m ponizej powierzchni terenu. W
rejonach gdzie utwory czwartorzedowe charakteryzujg sie duza zmiennoscig w profilu pionowym i
w poziomym rozprzestrzenieniu, oraz tam, gdzie przykryte sg warstwa glin, infiltracja opadéw bywa
utrudniona, a wiec zasilanie jest utrudnione. W tych rejonach wody moga wystepowaé pod

niewielkim ciSnieniem.




Z mapy Gtownych Zbiornikéw Waéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wynika, iz analizowany
obszar potozony jest w sasiedztwie obszaru wysokiej ochrony (OWO) Zbiornika wéd podziemnych

nr 425 Debica — Stalowa Wola — Rzeszéw. (Rys. 4).
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1. Granice wydzielonych GZWP w o$rodku porowym.
2. Obszary najwyzszej ochrony (ONO).
3. Obszary wysokiej ochrony (OWO).

4. Orientacyjna lokalizacja obszaru opracowania.
Numer, nazwa zbiornika, wiek utworéw wodonos$nych: 425 — Zbiornik Debica — Stalowa Wola — Rzeszoéw,

czwartorzed (Q), 432 — Dolina rzeki Wistok czwartorzed (Q), 433 — Dolina rzeki Wistoka czwartorzed (Q), 434 — Dolina rzeki

Biata Tarnowska czwartorzed (Q).
Rys. 4. Polozenie regionu na tle obszaréw Gtéwnych Zbiornikow Waéd Podziemnych (GZWP) w
Polsce, wymagajgcych szczegdlnej ochrony wg A.S. Kleczkowskiego.

W szerszym ujeciu analizowany obszar nalezy do zlewni Wistoki, rzeki Il rzedu, bedace;j
duzym prawobrzeznym doptywem Wisly. Rzekg najblizej polozong terenu opracowania jest Dulcza

lewobrzezny doptyw Wistoki — druga co do wielkosci rzeka w gminie Pilzno. Przeptywa ona z
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zachodu na wschéd, przecinajgc obszar gminy w potowie. Skupia rowniez wzdtuz swych brzegéw
gesty sie¢ osadnicza, co wptywa na stan czystosci jej wéd. Wody te nie spetniajg wymagan zadne;j
z klas czystosci ze wzgledu na zanieczyszczenia bakteryjne i fizykochemiczne.

Na potnocy od terenu opracowania przebiega row melioracyjny, do ktérego sptywajg czesc

wod opadowych z terenu miasta.

2.5. Warunki klimatyczne

Pod wzgledem Kklimatycznym okolice Pilzna znajdujg sie w zasiegu klimatu Kotliny
Sandomierskiej. Jest to region zaliczany do najcieplejszych terenéw w kraju. Wystepuje tu typ
klimatu podgérskich nizin i kotlin, zwany ,tarnowska dzielnicg klimatyczng’. Temperatura $rednia
roczna notowana w niezbyt odlegtym Tarnowie (okreslanym jako ,Polski biegun ciepta”) wynosi
8,0°C, temperatura lipca 18,8°C, a lutego -3,1°C.

Srednie opady roczne notowane w Brzostku wynosza: 734mm, z najwyzszymi opadami w
czerwcu (Srednia 97mm), a najnizszymi w lutym (Srednia 41mm). Dlugos¢ zalegania pokrywy
Snieznej — do 80 dni. Dlugos¢ okresu wegetacyjnego: 210 — 220 dni (na stokach o wystawie
potudniowej o 5-6 dni dituzszy niz w przypadku den dolinnych). Nalezy zaznaczy¢ iz okolice
Tarnowa, Pilzna i Debicy maja najdluzszy w Polsce okres wegetacyjny. Srednie roczne
zachmurzenie waha sie w granicach 55-70%, zréznicowanie w ustonecznieniu nawigzuje do
ksztattowania pionowego, a natezenie promieniowania stonecznego rosnie wraz z wysokoscia.
Liczba dni z burzg 20, z mgtg 48. Latem przewazajg dni pogodne z niewielkim zachmurzeniem.

Kierunki wiatrow sa zmienne, przy przewadze wiatrow zachodnich, mozna stwierdzi¢, ze
dostosowuja sie do kierunkéw gtéwnych dolin. Predkos$¢ wiatréw jest zréznicowana, zwieksza sie
ona w miare wzrostu wysokosci, a ponadto szybkos¢ wiatréw jest wigksza w zimie niz w lecie.
Dobre przewietrzanie kotliny rzeki Wistoki i Dulczy w rejonie Pilzna ogranicza naptyw

zanieczyszczonych mas powietrza z osrodkow przemystowych w Debicy i Tarnowie.

2.6. Swiat ro $lin i zwierz at

Na terenie objetym opracowaniem szata roslinna jest bardzo uboga. Wystepujg tu jedynie
rosliny ozdobne i roslinnos¢ ruderalna. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu warunkuje réwniez
ubogg faune. Mozna jedynie spotkaC na tym terenie ptaki towarzyszace osiedlom ludzkim badz
przelotowe takie jak: kukutka (Cuculus cuculus), skowronk (Alauda arvensis), wrona siwa (Corvus
corone), bocian biaty (Ciconia ciconia), jaskétka (Riparia riparia), sroka (Pica pica), wrébel domowy
(Passer domesticus), gotgb skalny (Columba livia), pustutka (Falco tinnunculus).

Wsréd ssakéw w centrum Pilzna mozna spotkaé: jeza (Erinaceus concolor), kreta (Talpa
europaea), wiewidrke (Sciurus vulgaris), darnibwke zwyczajng (Pitymus subterranus), mysz
domowg (Mus musculus), mysz polng (Apodemus agrarius), mysz zaroslowg (Apodemus

sylvaticus), szczura wedrownego (Rattus norvegicus), kune domowg (Marten foina).
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2.7. Walory krajobrazowe i kulturowe

Teren opracowania znajduje sie w gestej zabudowie. Jego atutem jest jednak
usytuowanie na wzniesieniu i w bezposrednim sasiedztwie zabytkowego rynku jak réwniez drogq
gminng KD15-Z przelotowg przez centrum Pilzna. Na szczegolng uwage zastuguje budynek
znajdujacy sie na dzialce nr 1675/1 powstaty w latach 80-tych w ramach odbudowy wschodniej
pierzei rynku czesciowo w miejscu starej kamienicy, ktéra w czasie drugiej wojny $Swiatowej zostata
zbombardowana i zniszczona przez pozary. Obydwie dziatki znajdujg sie w strefie ,,A — 310"
ochrony konserwatorskiej zespotu zabytkowego w Pilznie wpisanego do rejestru zabytkéw — Nr rej.
A- 310 z dnia 31.08.1969 r.
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3. Stan srodowiska
3.1 Powietrze atmosferyczne i warunki klimatyczne

W(g raportu Roczna ocena jakosci powietrza w wojewédztwie podkarpackim, raport za rok
2010 roku, sporzadzonego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, w
przypadku zanieczyszczen chemicznych: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla i ozonu,
benzenu, otowiu, arsenu, kadmu, niklu — strefa podkarpacka zostata zakwalifikowana pod
wzgledem ochrony zdrowia do klasy A'. Oznacza to, ze poziomy stezen poszczegOinych
zanieczyszczen sa ponizej wartosci dopuszczalnych Przekroczenie standardéw emisyjnych dla
benzo(a)pirenu i pytlu zawieszonego PM10 i PM2.5 bylo podstawg do zakwalifikowania strefy do
klasy C. Niezbedne sg w tym zakresie dziatania na rzecz poprawy jako$ci powietrza. Przyczyng
wysokich stezen pytlu jest emisja ze zrédet przemystowych, komunikacyjnych igrzewczych,
dodatkowo wzmagana przez niekorzystne warunki klimatyczne i warunki rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen. Mimo braku wiekszych emitor6w zanieczyszczen powietrza o charakterze
przemystowym, w Pilznie wystepuje duza emisja zwigzana z komunikacyjng gtéwnie z drogg
krajowa nr 4 oraz drogg nr 73 o znacznym natezeniu ruchu, jak rowniez z komunikacja lokalna.
Ludnos¢ Pilzna siega ok. 4,5 tys., ponadto jest to miasto powiatowe. Istotnym zrodtem
zanieczyszczen atmosferycznych jest tez emisja niska, szczegdlnie ze zabudowa mieszkaniowa
centralnej czesci miasta to gtownie domy jednorodzinne, co oznacza znaczng liczbe matych
kottowni. Zaznaczyé nalezy, iz warunki topoklimatyczne obszaréw potozonych w dolinie Wistoki
mogg ogranicza¢ mozliwosci przewietrzania tego terenu, szczegélnie w okresach bezwietrznych,
prowadzac do kumulacji zanieczyszczeh. Samo centrum miasta jednak jest usytuowane na

niewielkim wzniesieniu co jest korzystne pod wzgledem przewietrzalnosci miasta.

3.2. Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe oraz podziemne sg elementem $rodowiska bardzo narazonym na
zanieczyszczenie. Wielko$¢ zanieczyszczenia tych wod zalezna jest miedzy innymi od stopnia
zurbanizowania i uprzemystowienia, gospodarki $ciekowej, intensywnosci dziatalnosci rolniczej, a
takze od pokryw geologicznych i uksztattowania terenu.

Badania stanu jakosci wdd powierzchniowych na rzece Wistoce, miedzy innymi w Pilznie
prowadzit w 2009 roku WIOS Rzeszéw. Potencjat ekologiczny rzeki w Pilznie okreslono jako
umiarkowany, a stan chemiczny, jako dobry.

Ocenie poddano takze wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludno$ci, pod katem
spetnienia wymagan dla takich wod. Z badan wynika, ze Wistoka w Podgrodziu (okoto 5 km od

Pilzna) prowadzi wody kategorii A3? (wody wymagajace wysokosprawnego uzdatniania

! Klasa A — jezeli poziom stezen zanieczyszczen na terenie strefy nie przekracza odpowiednio poziomu

dopuszczalnego, poziomu docelowego, poziomu celu diugoterminowego
2 A3 - wody wymagajace wysokosprawnego uzdatniania fizycznego, w szczegolnosci utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacii, filtracji,

adsorpcji na weglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowanie, chlorowanie koncowe)
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fizycznego). W punkcie pomiarowym znajdujacy sie w znacznej odlegtosci w gore rzeki Wistoki od
Pilzna (ponad 40 km) wody zostaly réwniez zaklasyfikowane do kategorii A3, co moze to
Swiadczy¢ o malym wplywie miasta Pilzna i pobliskich miejscowos$ci na pogorszenie stanu jako$ci
wody w Wistoce. Wskaznikami decydujacymi o niskiej ocenie byta liczba bakterii grupy coli typu
kalowego.

Wody Wistoki badane w 2009 roku pod katem ich przydatno$ci do bytowania ryb, zostaty
zakwalifikowane jako nie spetniajgce wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody s$rdodlgdowe
bedace srodowiskiem zycia ryb w warunkach naturalnych.

Stan wdéd Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych nr PLRW200015218719 ,Wistoka od
Ropy do Potoku Chotowskiego” badanych w punkcie pomiarowym w Pilznie zostat zaklasyfikowany
jako zty. Przyczyng klasyfikacji byt umiarkowany stan i potencjat ekologiczny.

Odpornos¢ wod podziemnych na degradacje zalezy przede wszystkim od stopnia ich
izolowania od powierzchni i kontaktu z wodami rzek. Zanieczyszczenia wod podziemnych sg
znacznie trudniejsze do neutralizacji, ktéra nastepuje gléwnie poprzez diugotrwatle procesy
infiltracji.

Odpornos¢ wdd podziemnych na degradacje zalezy przede wszystkim od stopnia ich
izolowania od powierzchni i kontaktu z wodami rzek. Zanieczyszczenia woéd podziemnych sg
znacznie trudniejsze do neutralizacji, ktéra nastepuje gtéwnie poprzez diugotrwate procesy
infiltracji.

Piaszczyste i Zzwirowe utwory podtoza oraz swobodne zwierciadto  utworéw
czwartorzedowych, ufatwiajg przenikanie zanieczyszczen do wod podziemnych. Wg mapy
hydrogeologicznej, opracowanej przez PIG, wynika ze na obszarze opracowania jest brak
uzytkowego poziomu wodonosnego. Obszar opracowania, lezy w obrebie projektowanej
powiekszonej strefy ochrony posredniej ujecia wody dla miasta Debica. Strefa ochrony ujecia nie

ma umocowania prawnego.

3.3. Hatas oraz promieniowanie elektromagnetyczne

Na obszarze opracowania gtownym Zzrédiem hatasu jest komunikacja. Teren opracowania
bezposrednio przylega do drogi gminnej, ktéra jest gitébwna droga przelotowa przez centrum Pilzna.
Natezenie ruchu na tej drodze byto wieksze przed wybudowaniem obwodnicy Pilzna. Od strony
zachodniej do terenu opracowania przylega bezposrednio droga wewnetrzna oraz rynek na ktérym
sg zlokalizowane parkingi oraz przystanki autobusowe. W odlegtosci ponad 200m na wschéd
przebiega droga krajowa nr 73, ktéra jest znacznym zrédiem hatasu. W 2008 roku Wojewddzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska przeprowadzit, na wniosek mieszkancéw, pomiary hatasu w
zakresie monitoringu kontrolnego we wsi Bielowy, potozonej w ciggu drogi nr 73 w odlegto$ci ok. 3
km kilometréw na potudnie od analizowanego obszaru. Wyniki tych badan wskazujg na znaczne
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $Srodowisku okreslonych Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 826). Przy dopuszczalne;

wartosci hatasu dla zabudowy mieszkaniowej, wynoszacej 55 dB w porze dziennej i 50 dB w porze

14



nocnej zmierzony rownowazny poziom dzwieku A (LAeq) wynidst odpowiednio 72,0 dB i 69,9 dB.
Oznacza to, ze w porze nocnej hatas moze by¢ wyzszy od dopuszczalnego nawet o 40%.

Badania pozioméw pdl elektroenergetycznych w wojewddztwie prowadzi Wojewddzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie (WIOS). Wg danych za 2008 rok na terenie
wojewddztwa podkarpackiego nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomow
promieniowania elektromagnetycznego.

Na podstawie badan WIOS w Rzeszowie nalezy stwierdzié, ze najpowszechniej
wystepujacymi zrodtami promieniowania elektromagnetycznego, ktérych udziat rosnie najszybciej
sg stacje bazowe telefonii komérkowej. Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢, ze najwyzsze poziomy pol
elektromagnetycznych w wojewddztwie podkarpackim stwierdzono w sasiedztwie obiektow
elektroenergetycznych oraz radiowych anten nadawczych. Poziomy pdl elektromagnetycznych
wokot stacji bazowych osiggaty wartosci znacznie nizsze od dopuszczalnych. W najblizszej okolicy

brak jest znaczacych zrodet promieniowania elektromagnetycznego.
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PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w Pilznie pomiedzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionéw, Wegierska,
Kaszubskiego wraz z terenami Klasztoru oo. Karmelitow i ul. Lwowskg

4. Zagospodarowanie i uzytkowanie terenu objetego zmianami

Obszar zmiany planu obejmuje gtéwnie dwa budynki handlowo — ustugowe wraz z
podjazdami i chodnikami. W budynku znajdujacym na dziatce nr 1675/1 znajduje sie obecnie sklep
miesny, sklep z artykutami remontowo - wykonczeniowymi oraz fryzjer, natomiast na dzialce
1675/2 miesci sie ksiegarnia. Przylaczami ziemnymi do dziatek doprowadzona jest infrastruktura

techniczna: sie¢ gazowa niskoprezna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa miejska i sie¢

kanalizacyjna miejska.

Fot 1. Zabudowa obszaru zmiany planu Fot 2. Budynek wchodzacy w skiad wschodnigj
pierzei rynku
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5. Charakterystyka projektu MPZP i powigzania z innymi dokumentami

5.1. Powi gzania z innymi dokumentami i analiza zgodno  sci

Zaproponowany projekt zmiany mpzp jest zgodny z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie dotyczacym ponadlokalnych elementéw i form
zagospodarowania. Na terenach podlegajacych sporzadzeniu mpzp nie przewiduje sie zadan i
zamierzen ponadlokalnych z zakresu infrastruktury spoteczno — gospodarczej, nie projektuje sie
obszar6éw ochrony przyrody oraz stref ochrony zabytkbw o znaczeniu ponadlokalnym. Nie
przewiduje sie rowniez zmian w obecnym ukfadzie infrastruktury technicznej i komunikacji o
znaczeniu ponadlokalnym. Planuje sie utworzenie strefy ochrony sanitarnej ujecia

powierzchniowego wody dla miasta Debica.

5.2. Zapis ustale n projektu MPZP
Zmiana planu obejmuije:

1) zmiane przeznaczenia terenéw na Rysunku zmiany planu stanowigcego zatacznik nr 1 do
Uchwaty nr XLIII/341/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. z czesci MN7 i cze$ci KD15-Z (o pow. 336 m?)
na U25,

2) zmiane tekstu Uchwaty nr XLIII/341/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.

§2

Na Rysunku zmiany planu stanowigcym zatacznik nr 1 do Uchwaty nr Uchwalg nr
XLI1/341/06 Rady Miejskiej w Pilznie z 29 czerwca 2006 r. wprowadzono zmiany przeznaczenia i
oznaczenia terenéw zgodnie z § 1 ust.2 pkt 1 niniejszej uchwaty oraz nowe linie rozgraniczajace.

83

W czesci tekstowej planu :

1) w Rozdziale 9 Zasady Modernizacji i Przebudowy Systemu Infrastruktury
Technicznej w 8§18 ust.2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

»7) na terenie objetym planem dopuszcza sie lokalizacje inwestycji celu publicznego z
zakresu tacznosci publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komorkowej,”

2) w Rozdziale 12 Tereny ustugowe w § 21:

w ust.1 po symbolu ,U24” dodaje sie symbol ,U25" nadajac nowe brzmienie:

» 1.Wyznacza sie tereny zabudowy ustugowej — ustug komercyjnych oznaczone na
rysunku planu symbolem U, w tym: U, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14,
U15, U16, U17, U18, U19, U20, U22, U23, U24, U25".

w ust. 4 dodaje sie pkt 6 o0 brzmieniu:

» 6) w terenie U.25 ustala sie:

a) maksymalna szerokoS¢ elewacji budynku — 25 m. Dopuszcza sie taczenie
budynkéw wzdtuz drogi KD15 - Z dla wyksztatcenia pierzei,

b) wskaznik intensywnosci zabudowy: minimalny — 1,5, maksymalny — 1,8,

C) zachowanie minimum 5% powierzchni biologicznie czynnej”
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6. Prognoza oddziatywania na srodowisko
6.1. Srodowisko przyrodnicze

Z uwagi na bardzo matg skale zmiany planu przewidywane skutki oddzialywania na
poszczegoblne elementy srodowiska sg znikome. Powiekszenie budynkéw ustug komercyjnych jest
planowane w miejscu juz zainwestowanym (powierzchnie nieprzepuszczalne, podesty, schody) w
zwigzku z tym nie przewiduje sie oddziatywania na flore, faune i glebe. Zmiana planu nie bedzie
miata wplywu na zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, jak réwniez na wody
powierzchniowe i podziemne. Na terenie objetym planem nie wystepujg formy ochrony przyrody
jak réwniez udokumentowane ztoza surowcow mineralnych. Teren zmiany planu miesci sie jedynie
w obrebie planowanej strefy ochrony sanitarnej ujecia powierzchniowego wody dla miasta Debica.
Z uwagi na malg skale i ustalen zmiany planu nie przewiduje sie jednak negatywnego
oddziatywania na strefe. Z tego wzgledu nie przewiduje sie réwniez wpltywu zmiany planu na
gospodarke sciekowg i odpadowa.

W zwigzku z powiekszeniem powierzchni uzytkowych budynkéw zwiekszy sie zapotrzebowanie
na energie cieplng a co za tym idzie nastgpi wzrost emisji zanieczyszczen powietrza. W skali
miasta oddziatywanie to bedzie jednak bardzo niewielkie.

Mimo zmiany przeznaczenia z terenu mieszkaniowego jednorodzinnego na teren ustug
komercyjnych nie prognozuje sie dtugotrwatych zmian poziomu hatasu, poniewaz w terenach MN 7
sg juz dopuszczone ustugi komercyjne i takie tez jest obecne zagospodarowanie budynkow.
Niewielkie zwiekszenie poziomu hatasu moze nastgpi¢ w czasie rozbudowy budynkéw.

Zmiana planu dopuszcza lokalizacje stacji telefonii komérkowej co potencjalnie
spowodowaé moze wzrost promieniowania elektromagnetycznego.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
Nr 106, poz. 675) znacznie liberalizuje mozliwos¢é realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu
lacznosci publicznej. W zwigzku z przepisami ustawy nie mozna w mpzp ustanawia¢ zakazéw
uniemozliwiajacych lokalizacje inwestyciji celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej o ile jest
ona zgodna z przepisami odrebnymi. Oddziatywanie inwestycji telekomunikacyjnej na srodowisko

zalezne bedzie od jej parametréw i lokalizacji.

6.2. Zabytki i dobra materialne

Obiekty znajdujgace sie w obszarze opracowania planu znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej zespolu zabytkowego w Pilznie. W granicach tej strefy obowigzuje wiele
przepiséw min. takich jak:

v' petna ochrona istniejgcej substancji zabytkowej, w szczegoélnosci obiektow
kubaturowych, zieleni, obiektéw malej architektury, w tym kapliczek przydroznych i
ukltadu droznego oraz ziemnych obwatowan obronnych i istniejacej konfiguraciji
terenu;

v'utrzymanie funkcji mieszkaniowych i ustugowych centrum Pilzna;
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v' dopuszcza sie remonty, modernizacje, przebudowe i rozbudowe istniejgcych
obiektéw pod warunkiem przystosowania formy architektonicznej wymienionych
obiektow do zasadniczych cech formy architektonicznej obiektow zabytkowych (np.
nalezy utrzymaé¢ dotychczasowg wielkos¢ okien), a w przypadku obiektéw
zabytkowych obowigzuje zachowanie cech zabytkowych;

v/ zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych o wymiarach réwnych i wiekszych
niz : 2 x 3m;

v" rehabilitacja zabudowy miasta w obrebie strefy , A— 310 ” ochrony konserwatorskiej
poprzez :

v' porzadkowanie starej tkanki urbanistycznej, w tym :

- konserwacje i renowacje fasad kamienic,

- zagospodarowanie przylegtego otoczenia ( trotuary, zieleh, elementy matej
architektury np. o$wietlenie ),

- rewitalizacje  infrastruktury  technicznej  doprowadzajacej media
zewnetrzne, stuzacej grupie mieszkancéw fragmentu miasta objetego
rehabilitacja,

v" renowacje budynkéw, placow o wartosci architektonicznej i o znaczeniu
historycznym znajdujacych sie na odnawianym terenie;

v przystosowanie nieruchomosci lub ich czesci, na cele spoteczne lub kulturalne.

W wyniku zmiany planu mozliwa jest przebudowa budynku znajdujacego sie na dzialce nr
1675/1 wchodzacego w sktad wschodniej pierzei rynku. Budynek ten zostat zbudowany po wojnie.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, posiada dach dwuspadowy.
Obecnie budynek ten jednak nie zachowuje w petni zabytkowego stylu rynku. Planowana
rozbudowa tego budynku ma réwniez na celu przywrd6cenie frontowej elewacji w zblizonej formie
do kamienicy, ktéra stata w tym samym miejscu przed wojng. W chwili obecnej rozbudowe tej
kamienicy uniemozliwia zapis w Miejscowym Planie zagospodarowania, ktory zakilada linie
zabudowy w miejscu istniejgcej elewacji. Dzieki wybudowanej obwodnicy Pilzna ruch na drodze
przelotowej przez centrum miasta zostatl zmiejszony, a droga ta stata sie wlasnoscig gminy. Z
uwagi na te zmiany mozliwe jest przesuniecie linii zabudowy a tym samym rozbudowa budynkow i

przywrdcenie zabytkowego charakteru zabudowy.

6.3. Zdrowie i warunki  zycia ludno $ci

Zmiana zagospodarowania z terenu mieszkaniowego na teren ustug komercyjnych wyklucza
mozliwosé lokalizacji lokali mieszkalnych, w zwigzku z tym nie przewiduje sie bezposredniego
wptywu realizacji ustaled zmiany planu na zycie ludno$ci. Od strony rynku zabudowa dzialki
sgsiaduje bezposrednio obiektami ustugowymi oraz lokalem mieszkalnym. Zabudowa mieszkalna
znajduje sie réwniez po wschodniej stronie zmiany planu. W zwigzku z tym ze obecnie juz istniejg
na tym terenie ustugi zmiana planu jest zgodna z obecnym zagospodarowaniem terenu i nie

przewiduje sie nowego negatywnego oddziatywania na ludnosé. Skupienie ustug komercyjnych w
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sgsiedztwie jak réwniezlokalizacja parkingdw oraz przystankéw autobusowych w centrum rynku
stwarza udogodnienie w realizacji ludzkich potrzeb.

6.4. Ryzyko awarii

W zwigzku z planowang zmiang planu nie przewiduje sie podwyzszenia

prawdopodobiehstwa wystapienia awarii.

6.5. Ryzyko transgraniczne

Potozenie obszaru objetego projektem zmiany mpzp oraz charakter projektowanego

zainwestowania wyklucza mozliwos$¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
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7. Propozycje dotyczace przewidywanych metod analizy skutkow realizacji
postanowien MPZP oraz czestotliwosc¢ jej przeprowadzania

Ze wzgledu na charakter ustalen analizowanej zmiany mpzp w analizowanym projekcie nie
przedstawiono rozwigzan alternatywnych w stosunku do wersji podlegajgcej ocenie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr
89, poz.414 z pdzn. zm.), przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, wlasciwy organ
sprawdza zgodnos¢ projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Ponadto zgodnie z art. 36a ust 5 pkt 1 tejze ustawy, nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 54 ustawy prawo
budowlane, do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego wzniesienie jest wymagane
pozwolenie na budowe, mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu whasciwego organu o zakonczeniu
budowy.

Nadzér i kontrola nad przestrzeganiem przepis6w prawa budowlanego, a w szczeg6lnosci
zgodnosci zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
oraz wymaganiami ochrony srodowiska, zgodnie z art. 81 ust. 1 powyzszej ustawy, nalezy do
podstawowych obowigzkéw organdéw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Monitoring skutkow realizacji ustalen zmiany mpzp, prowadzony bedzie rowniez w ramach
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, uwzgledniajacej m.in. prowadzone na biezgco
rejestry wydanych pozwolen na budowe, rejestry obiektow oddanych do uzytku, zgodnie z art. 32
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza taka
musi zosta¢ opracowana co najmniej raz w czasie kadencji rady miasta.

Z uwagi na potozenie terenu w strefie konserwatorskiej w przypadku lokalizacji stacji telefonii
komarkowej proponuje sie dostosowanie wysokosci i wygladu masztu w celu zachowania stylu

architektonicznego w centrum miasta.
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8. Prognoza zmian przy braku realizacji zmiany MPZP

Dotychczasowy stan zagospodarowania dziatek objetych niniejszym opracowaniem nie zawiera
obiektéw ani takich rodzajéw uzytkowania, ktére przy nie zmienionym w sposob zasadniczy
funkcjonowaniu mogtyby powodowac niepozadane przeksztatcenia lub degradacje srodowiska.

W przypadku braku realizacji proponowanej zmiany mpzp, na przedmiotowym obszarze
obowigzywatyby nadal ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
potozonego w Pilznie pomiedzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionéw, Wegierska,
Kaszubskiego wraz z terenami Klasztoru oo. Karmelitow i Lwowska uchwalonego uchwalg
NrXLI111/341/06 Rady Miejskiej w Pilznie z dnia 29 czerwca 2006 r.

Zapisy tego MPZP uniemozliwiajg rozbudowe obecnej zabudowy w kierunku ulicy

Lwowskiej.
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9. Streszczenie i wnioskKi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci centralnej miasta Pilzno powstat
na zlecenie Burmistrza w zwigzku z uchwalg Rady Miejskiej Nr VI1/35/2011 z dnia 22 lutego 2011 r.
0 przystgpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
potozonego w Pilznie pomiedzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionéw, Wegierska,
Kaszubskiego wraz z terenami Klasztoru 0o. Karmelitéw i Lwowska.

Niniejsza prognoza zawiera ocene oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze planu i
stanowi integralny zalgcznik dokumentacji planistycznej. Powstata ona w oparciu o
charakterystyke i ocene istniejacego stanu srodowiska przyrodniczego, a dalej o analize
potencjalnego wptywu na to srodowisko realizacji przewidywanego projektem zagospodarowania
terenu. Do sporzadzenia prognozy wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne przedstawiajgce
uwarunkowania srodowiska terenu pod katem potencjalnego zainwestowania, a takze poza wizjami
w terenie, opracowania kartograficzne, dokumentacyjne i inne publikacje.

Przedmiot opracowania obejmuje teren o powierzchni 337 m? potozony w centrum miasta na
zbiegu ulic: Lwowskiej i Wegierskiej. Obszar ten jest zainwestowany i petni funkcje ustugowa.
Teren planu jest zwodociggowany, zterkomunikowany, zgazyfikowany i zkanalizowany.

Obszar planu znajduje sie na terenie Karpat fliszowych. W utworach czwartorzedowych
przewazajg na tym terenie piaski, zwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuty. Powierzchnia ziemi i
warstwa gleby jednak zostata w peini przeksztalcona przez czlowieka. Teren ten jest ubogi w
zwierzyne oraz szate roslinna.

Na obszarze opracowania nie ma uzytkowego poziomu wodonosnego. W sagsiedztwie
wystepuje jednak obszar wysokiej ochrony (OWOQ) Zbiornika wéd podziemnych nr 425 Debica —
Stalowa Wola — Rzeszow. Najblizej potozong rzekg jest Dulcza lewobrzezny doptyw Wistoki. W
obrebie zmiany planu planuje sie powiekszenie strefy ochrony posredniej ujecia wody dla miasta
Debica.

Pod wzgledem klimatycznym Pilzno znajdujg sie w zasiegu klimatu Kotliny Sandomierskiej.
Jest to region zaliczany do najcieplejszych terenéw w kraju. Wystepuje tu typ klimatu podgorskich
nizin i kotlin, zwany ,tarnowska dzielnicg klimatyczng”.

Teren opracowania znajduje sie w obszarze cennym kulturowo. Obydwie dziatki mieszczg
sie w strefie ,,A — 310" ochrony konserwatorskiej zespotu zabytkowego w Pilznie wpisanego do
rejestru zabytkéw — Nr rej. A- 310 z dnia 31.08.1969 r. Zabudowa dziatki 1675/1 wchodzi w skiad
wschodniej pierzei rynku.

Obszar Pilzna pod wzgledem stanu powietrza atmosferycznego zostat zakwalifikowany do
klasy C, ze wzgledu na przekroczone dopuszczalne wartosci benzo(a)pirenu i pytbw PM10 i
PM2.5. W przypadku promieniowania elektromagnetycznego nie stwierdzono przekroczen
dopuszczalnych poziomow.

Z uwagi na bezposrednie sagsiedztwo z droga przelotowg przez centrum Pilzna oraz

niewielkg odlegtoscig drogi krajowej nr 73 gtdwnym zrédiem hatasu na terenie opracowania jest
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komunikacja. Z uwagi na brak danych nie jest mozliwe okreslenie czy wystepujg przekroczenia
dopuszczalnych poziomoéw hatasu.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze polega na
przesunieciu linii zabudowy w kierunku drogi, jak rowniez przeksztatceniu terenu mieszkaniowego
jednorodzinnego na teren ustlug komercyjnych oraz dopuszczeniu lokalizacji stacji telefonii
komorkowej. Biorac pod uwage, ze obecnie na tym terenie mieszcza sie jedynie ustugi, a po
wybudowaniu obwodnicy ruch samochodowy przez centrum miasta sie zmniejszyt i przylegta droga
obnizyla swg range, mozliwe jest wprowadzenie proponowanych zmian, bez znacznych
negatywnych oddziatywan. Jedynym potencjalnie znaczacym niekorzystnym oddziatywaniem moze
by¢ lokalizacja stacji telefonii komodrkowej - zrodta promieniowania elektromagnetycznego.
Wysokos¢ i wyglad moze rowniez negatywnie wptyng¢ na walory krajobrazowe i kulturowe, dlatego
proponuje sie odpowiednie dobranie parametréw. W zwigzku z malg powierzchnig zmiany planu,
marginalnym niekorzystnym oddziatywaniem bedzie réwniez wzrost zapotrzebowania na energie

cieplng w zwigzku z powiekszeniem powierzchni uzytkowych budynkow.
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